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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由全国会展业标准化技术委员会（SAC/TC 348）提出并归口。

本标准起草单位：北京德士比形象策划有限责任公司
引  言

为提升展览展示工程项目质量及服务水准，对具备不同能力的展览展示工程企业开展资质等级评定工作，特制定本标准。

展览展示工程企业资质等级是对企业展览展示工程设计及施工能力的肯定，可以作为各展览主办方选择主场搭建商及各参展企业选择特装展台搭建商的可靠参考。
展览展示工程企业资质等级
1　 范围

本标准规定了展览展示工程企业不同等级资质的分级原则、资质要求及资质管理方法。
本标准适用于对展览展示工程企业资质等级的评定及管理。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26165--2010  经济贸易展览会术语

3　 术语和定义
GB/T 26165--2010中确立的、以及下列术语和定义适用于本文件。
展览展示工程  exhibition construction project
在展览馆、博物馆和各类商业及公共场所，以展示传播为目的的建设工程项目。
展览展示工程企业  exhibition construction vendor
为展览展示工程提供相关服务的企业。

4　 分级原则及适用范围
4.1　 分级原则
展览展示工程企业资质等级标准分为一级、二级、三级资质。

4.2　 适用范围
a) 具备一级资质的企业可承揽规模不限的大型展览展示项目的主场和特装搭建工程；
b) 具备二级资质的企业可承揽50,000平方米以下大型展览展示工程项目的主场搭建工程和3,000平方米以下的特装搭建工程；
c) 具备三级资质的企业可承揽20,000平方米以下大型展览展示工程项目的主场搭建工程和2,000平方米以下的特装搭建工程。
5　 资质要求
基本要求

各级资质的企业都应具备以下基本要求：
d) 具备独立法人资格，有完整的内部管理制度；

e) 有完善的质量监督、保障体系；
f) 3年内无重大安全事故，无企业严重不良信用记录；

g) 拥有固定的设计、办公场所,有可应用于展览展示工程制作、存储的固定场地。
5.1　 分级要求
展览展示工程企业资质分级要求见表1。
表1　 展览展示工程企业资质分级要求
	序号
	指标
	要求

	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	工商注册资金(万元人民币)
	500
	300
	100

	2
	通过ISO质量管理体系认证
	有
	有
	无

	3
	从事展览展示工程服务时间(年)
	8
	5
	3

	4
	a.近3年内独立承担面积最大的主场搭建项目(平方米)
	50,000
	30,000
	10,000

	
	b.近3年内独立承担面积最大的特装搭建项目(平方米)
	5000
	2000
	1000

	
	c.近3年内独立承担的费用最高的搭建项目(万元人民币)
	500
	200
	100

	
	d.上年度展览展示项目工程年营业额(万元人民币)
	2,000
	1,500
	500

	5
	专职技术人员(人)
	17
	11
	7

	
	其中: a.专科以上学历的专业设计人员(人)
	8
	5
	3

	
	b.预算、结构、电气、机械工程技术专业人员(人)
	5
	3
	2

	
	c.具有中、高级职称或同等任职资历的管理人员(人)
	4
	3
	2

	6
	具有国际语言交流能力
	有
	无
	无

	7
	办公场所建筑面积(平方米)
	500
	200
	100

	8
	用于展览展示工程制作、存储的固定场地面积(平方米)
	2,000
	1,500
	1,000

	注1： 各指标要求中数值的含义为申请对应资质等级的企业该项指标不小于给定数值。

注2： 指标2“通过ISO质量管理体系认证”中，“有”表示需要通过该认证，“无”表示不做要求。

注3： 指标4有4a、4b、4c、4d三个分指标，企业只需满足其中任意一个即视为满足要求。


5.2　 指标计算
指标3“从事展览展示工程服务时间”计算起点为企业工商登记注册的时间。
指标4a“近3年内独立承担的面积最大的主场搭建项目”中：

h) 是否独立承担应以展览展示工程企业与展览会主/承办单位签订的服务合同为判断依据；

i) 主场搭建项目面积应以服务合同中约定的搭建面积及展览会数据审核报告中展览净面积数据中较小的一个为准。
指标4b“近3年内独立承担的费用最高的搭建项目”中：

j) 是否独立承担应以展览展示工程企业与展览会主/承办单位签订的服务合同为判断依据；

k) 搭建项目费用应以服务合同中约定的费用以及开具的发票数额共同作为判断依据。

指标4c“上年度展览展示项目工程年营业额”应以企业财务审计报告作为数据来源。

6　 资质管理
6.1　 资质申报
展览展示工程企业资质等级评定采取自愿申报的方式，凡符合条件的展览展示工程企业，均可根据本标准要求向资质等级认证管理机构进行相应资质等级的申请。

申请资质等级的展览展示工程企业，需提供真实有效,符合相应申报等级所规定的有关资料证明和资格证书，其中包括：

l) 展览展示工程企业资质等级申请表；

m) 企业法人营业执照、章程和管理制度文件；

n) 提供企业组织结构和本标准规定的企业各项专职技术人员、管理人员的身份证明、执业资格证明、任职文件等资料；

o) 提供本标准所要求年限内，符合相应资质等级条件和数量的已完成或在建项目的工程合同、质量验收报告等相关资料； 

p) 提供企业在所要求年限内的财务报表和审计报告；

q) 符合标准要求的企业办公和加工仓库用房的产权证明或租赁协议；

r) 其它可以辅助证明企业工程施工能力的资料（如参与国家重大展览展示工程项目，进行高新技术创新,与展览相关的荣誉证书,参加展览行业企业信用等级评定等）。

6.2　 资质评定

国家展览行业主管部门或行业协会(或各省、自治区、直辖市展览行业主管部门或行业协会)将作为展览展示工程企业资质等级认证管理机构，应按照公平、公开、公正的原则开展资质等级的评审工作，依法办事，廉洁高效，不得在评审过程中出现违法乱纪现象。展览展示工程企业资质等级的评定和管理工作接受政府有关部门的监督和指导。

资质等级认证管理机构应组织有关专家对展览展示工程企业进行资质评审。

评审时,应按注册资金、成立年限、工程业绩、管理和技术人员状况、场地要求等条件审定企业相应资质等级申请，并进行现场勘查，经审核合格后，予以相应资质等级的认证，颁发相应《展览展示工程企业资质等级证书》。

资质等级认证管理机构需在企业提供完备申报资质申请后的两个月内，完成资质评定工作。

6.3　 资质管理
资质等级认证管理机构需将获得资质等级认证的展览展示工程企业名单对外进行公示并上报上级行业主管部门备案。
《展览展示工程资质等级证书》是展览展示工程企业对外承揽业务，进入场馆施工的重要资质证明，任何人不得伪造、涂改、复制、转借、转让证书，如出现上述违规现象，评审机构有权视其情节轻重，给予警告，直至撤销资质处罚。
如证书遗失，需及时向资质等级认证管理机构办理证书补办手续。

展览展示工程资质等级认证实行定期年检制度，由颁发《展览展示工程资质等级证书》的资质等级认证管理机构负责年检。对年检合格的企业，保留企业资质；对年检不合格的企业将予以降级或取消其资质等级，收回资质证书。
展览展示工程企业名称、地址、法定代表人或注册资金发生变更，企业应及时到资质认证管理机构进行更改。

资质等级认证管理机构需建立认证企业施工安全、质量、诚信、投诉等管理档案，对认证企业进行跟踪管理，建立相应的奖惩制度,进行严格的日常管理。

