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采用国际标准管理办法 

(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令  第 10 号) 

第一章 总  则 

    第一条  为了发展社会主义市场经济、减少技术性贸易壁垒和适应国际贸

易的需要，提高我国产品质量和技术水平，促进采用国际标准工作的发展，依

据《中华人民共和国标准化法》及其实施条例，参照世界贸易组织和国际标准

化组织的有关规定，并结合我国的实际情况，制定本办法。 

    第二条  采用国际标准是指将国际标准的内容，经过分析研究和试验验

证，等同或修改转化为我国标准（包括国家标准、行业标准、地方标准和企业

标准。下同），并按我国标准审批发布程序审批发布。  

    第三条  国际标准是指国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）

和国际电信联盟（ITU）制定的标准，以及国际标准化组织确认并公布的其他

国际组织制定的标准。 

                  第二章 采用国际标准的原则 

    第四条  采用国际标准，应当符合我国有关法律、法规，遵循国际惯例，

做到技术先进、经济合理、安全可靠。 

    第五条  制定（包括修订，下同）我国标准应当以相应国际标准（包括即

将制定完成的国际标准）为基础。 

    对于国际标准中通用的基础性标准、试验方法标准应当优先采用。 

    采用国际标准中的安全标准、卫生标准、环保标准制定我国标准，应当以

保障国家安全、防止欺骗、保护人体健康和人身财产安全、保护动植物的生命

和健康、保护环境为正当目标；除非这些国际标准由于基本气候、地理因素或

者基本的技术问题等原因而对我国无效或者不适用。 

    第六条  采用国际标准时，应当尽可能等同采用国际标准。由于基本气候、

地理因素或者基本的技术问题等原因对国际标准进行修改时，应当将与国际标

准的差异控制在合理的、必要的并且是最小的范围之内。 

    第七条  我国的一个标准应当尽可能采用一个国际标准。当我国一个标准

必须采用几个国际标准时，应当说明该标准与所采用的国际标准的对应关系。
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    第八条  采用国际标准制定我国标准，应当尽可能与相应国际标准的制定

同步，并可以采用标准制定的快速程序。 

    第九条  采用国际标准，应当同我国的技术引进、企业的技术改造、新产

品开发、老产品改进相结合。 

    第十条  采用国际标准的我国标准的制定、审批、编号、发布、出版、组

织实施和监督，同我国其他标准一样，按我国有关法律、法规和规章规定执行。

    第十一条  企业为了提高产品质量和技术水平，提高产品在国际市场上的

竞争力，对于贸易需要的产品标准，如果没有相应的国际标准或者国际标准不

适用时，可以采用国外先进标准。 

                 第三章 采用国际标准程度和编写方法 

    第十二条  我国标准采用国际标准的程度，分为等同采用和修改采用。 

    等同采用，指与国际标准在技术内容和文本结构上相同，或者与国际标准

在技术内容上相同，只存在少量编辑性修改。 

    修改采用，指与国际标准之间存在技术性差异，并清楚地标明这些差异以

及解释其产生的原因，允许包含编辑性修改。修改采用不包括只保留国际标准

中少量或者不重要的条款的情况。修改采用时，我国标准与国际标准在文本结

构上应当对应，只有在不影响与国际标准的内容和文本结构进行比较的情况下

才允许改变文本结构。 

    第十三条  我国标准采用国际标准的程度代号为： 

    IDT：等同采用（identical）； 

    MOD：修改采用（modified）。 

    根据国际标准制定的我国标准应当在封面标明和前言中叙述该国际标准

的编号、名称和采用程度；在标准中引用采用国际标准的我国标准，应当在"

规范性引用文件"一章中标明对应的国际标准编号和采用程度，标准名称不一

致的，应当给出国际标准名称。 

    我国标准采用国际标准程度的具体标注方法应遵守《标准化工作指南  第

2部分：采用国际标准的规则》（GB/T 20000.2）  。 

    第十四条  在采用国际标准的我国标准中，应当说明或者标明技术性差异

和编辑性修改，具体说明或者标注方法应遵守《标准化工作指南  第 2部分：

采用国际标准的规则》（GB/T 20000.2）。 
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    第十五条  采用国际标准的我国标准的编号表示方法如下： 

（一）等同采用国际标准的我国标准采用双编号的表示方法， 

      示例：GB×××××-××××/ ISO×××××: ××××。 

（二）修改采用国际标准的我国标准，只使用我国标准编号。 

    在采用国际标准时，应当按《标准化工作导则  第 1部分：标准的结构和

编写规则》（GB/T 1.1）的规定起草和编写我国标准。在等同采用 ISO/IEC 以

外的其他组织的国际标准时，我国标准的文本结构应当与被采用的国际标准一

致。 

    第十六条  采用国际标准的我国标准，在编制说明中，应当详细地说明采

用该标准的目的、意义，标准的水平，我国标准同被采用标准的主要差异及其

原因等。 

    第十七条  我国标准与国际标准的对应关系除等同、修改外，还包括非等

效。非等效不属于采用国际标准，只表明我国标准与相应国际标准有对应关系。

非等效指与相应国际标准在技术内容和文本结构上不同，它们之间的差异没有

被清楚地标明。非等效还包括在我国标准中只保留了少量或者不重要的国际标

准条款的情况。 

非等效（not equivalent）代号为 NEQ。 

                第四章  促进采用国际标准的措施 

    第十八条  对于采用国际标准的重点产品，需要进行技术改造的，有关管

理部门应当按国家技术改造的有关规定，优先纳入各级技术改造计划。 

    在技术引进中，要优先引进有利于使产品质量和性能达到国际标准的技术

设备及有关的技术文件。 

    第十九条  对于国家重点工程项目，在采购原材料、配套设备、备品备件

时，应当优先采购采用国际标准的产品。 

    第二十条  各级标准化管理部门应当及时为企业采用国际标准提供标准

资料和咨询服务。各级科技和标准情报部门应当积极搜集、提供国际标准化的

信息及有关资料，并开展咨询服务，为企业提供最新的标准信息。 

    第二十一条  对采用国际标准的产品，按照《采用国际标准产品标志管理

办法》的规定实行标志制度。 
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                     第五章  附    则 

    第二十二条  本办法由国家质量监督检验检疫总局负责解释。 

    第二十三条  本办法自发布之日起施行。1993 年 12 月 13 日原国家技术监

督局发布的《采用国际标准和国外先进标准管理办法》同时废止。 

 

 

 

二００一年十二月四日 


